KOREKČNÍ PŘEDZESILOVAČ SUPRAPHON AZG 981 
KE GRAMOFONU HC 410, NC 410 
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NÁVOD K OBSLUZE 


Stereofonní korekční předzesilovač AZG 981 vám umožní 


přizpůsobit signál ze stereofonní magnetodynamické pře- 
nosky vstupům běžných nízkofrekvenčních zesilovačů. Kori- 
guje záznamovou charakteristiku RIAA dle doporučení IEC 
s časovými konstantami 75 us, 318 us, 3180 us. 


Je určen pro HiFi gramofony SUPRAPHON NC 410 a HC 410, 


vybavenými magnetodynamickou vložkou SHURE M44—7 se 


kterou dociluje nejlepších výsledků. Je možné jej použít 
pro další typy gramofonů a magnetodynamických vložek 
podobných vlastností. 


Předzesilovač je plně tranzistorován a na jedné destičce 
plošných spojů jsou všechny obvody včetně siťového napá- 
jecího zdroje. Přípojná místa jsou vyvedena na 24pólovou 
konektorovou vidlici (konektorová zásuvka je dodávána 
se zesilovačem). 


MONTÁŽ A ZAPOJENÍ PŘEDZESILOVAČE 


Pro přichycení k chassis gramofonu slouží čtyři otvory v ro- 
zích desky předzesilovače a tří otvory v konektorové zásuvce. 


Upozorněnil! 


Předzesilovač je nutné umístit co nejdále od motorku, síťo- 
vých přívodů, vypinače nebo dalších zdrojů rušivých signá- 
lů. Doporučujeme umístit předzesilovač co nejblíže ke ko- 
vovému chassis, které pomáhá v odstínění rušivých polí. 
Při zapojení předzesilovače dbejte, aby číslování na konek- 
torové vidlici a zásuvce souhlasilo. 


Vývody zásuvky č. 24 a č. 20 — napájení 110 V (z poloviny 
vinutí motorku). 


Vývody zásuvky č. 24 a č. 18 — napájení 220 V. 


(Síťové přívody je nutné vést pokud možno zkroucené co 


nejdále od předzesilovače). 


Vývod zásuvky č. 10 — vstup pravého kanálu (obvykle 
červený vodič od přenosky) 
— vstup levého kanálu (obvykle 


bílý vodič od přenosky 


Vývod zásuvky č. 4 


stínění (vstup) 


Vývod zásuvky č. 6 


Vývod zásuvky č. 13 — výstup pravého kanálu 
Vývod zásuvky č. 15 — výstup levého kanálu 
Vývod zásuvky č. 12 — stínění (výstup) 


nebo č. 14 


Výstupy předzesilovače odpovídají vstupu nf stereofonního 
zesilovače s citlivostí min. 0,5 V a impedanci větší než 100 
kOhmů. 

Montáž a zapojení předzesilovače Vám doporučujeme svě- 
řit odborným pracovníkům značkových opraven TESLA. Bu- 
dete mít zaručenu správnou funkci a předejdete poškození 
přístrojů. 

Navíc je nutné při montáži splnit bezpečnostní požadavky 
ČSN 36 70 00. 


TECHNICKÉ ÚDAJE 


Provozní nopětí 110 V, 220 V, 50 Hz 


Příkon 2 VA 

Výstupní napětí 700 mV 

Citlivost 14 mV pro 700 mV na 
výstupu (1kHz) 

Průměrné zkreslení 0,39 

Vstupní impedance cca 10 kOhm 

Zatěžovací odpor min. 100 kOhm 

Přeslechy 55 dB 

Kmitočtový průběh 40.-20.000 Hz T 1 dB dle 
křivky RIAA 

Rozdíl citlivosti kanálů 2 dB 

Odstup —63 dB 

Rozměry 180 x 85 x 45 

Váha 190 gr 

Doporučená vložka SHURE M 44-7 


Doporučené gramofonové chassis HC 410 

4 x GC 516 (OC 71) 
4 x GA 202 

0 až + 400C 


Osazení tranzistory 
diodami 
Provozní teplota 
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